
Der Radsatzwender erleichtert das Radsatzhandling durch

automatisierte Richtungsänderung.

Komponenten

− Grundrahmen mit montierten Baugruppen

− Wendeeinrichtung

− Fang- und Auswurfeinrichtung für die Radsätze

− Arretierung und Positionshaltung

− Ein- und Auslauf

Die max. Bauhöhe unter Schienenoberkante beträgt 900

mm, max. Breite ca. 2.300 mm. Die Kraft- und

Steuerleitungen werden in einem Kanal geführt. Die

Fangelemente stehen geringfügig über der

Schienenoberkante wobei die Fangeinrichtungen beidseitig

an der Lauffläche wirken. Sie werden einfach und robust

mit Dämpfer ausgeführt. Der Auswurf der Radsätze erfolgt

über angetriebene Hebel. Der Ein- und Auslauf erfolgt über

Stahlkonstruktionen, die gleichzeitig die Verbindung zu

den bauseitigen Schienen bilden. Der jeweilige Radsatz

wird in einer definierten Position gehalten. Die Arretierung

und Position wird erst beim Auswurf aufgehoben. Die

Drehbewegung erfolgt frequenzgesteuert über einen

Drehkranz mit Getriebemotor und Ritzel. Zur Abdeckung

der Wender ist eine befahrbare Riffelblechabdeckung

vorgesehen, die zur Seite auf dem bauseitigen

Auflagerwinkel an der Grube abgelegt wird.

Radsatzwender
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− Einrollen des Radsatzes 

• von Hand oder automatisch aus 

technologischem Fluss

− Bewegen des Radsatzes 

• Automatisches Drehen im Wender

• Automatisches Ausrollen aus dem Wender

− Bedienen 

• mittels Taster am Bedienpult

− Schnittstelle: 

• SPS S7-315DP

− Lageüberwachung 

• Endschalter und Initiatoren

• mechanische Endanschläge

Vorteile

− Kompakte und robuste Bauweise

− Bewährte Komponenten namhafter Hersteller

− Niedriger Wartungsaufwand

− Hohe Standzeiten

− Einfache Bedienung

Anlagenfunktion

Technische Daten

Radsatzdurchmesser: 600 und 1.150 mm 

Radsatzgewicht Einzelkomponenten: max. 
1.500 kg

Leistungsbedarf: 4,0 kW, 380 V

Spurweite: landestypisch

Max. Aufstandslast pro Fuß 0,5 t zzgl. 1/3 des 
endgültigen Radsatzgewichtes

Radprofil: diverse
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Der Zweck des Drehgestellwenders ist der Richtungs-

wechsel der Drehgestelle im transportablen Verfahren.

Komponenten:

• Grundrahmen

• Wendeeinrichtung

• Verriegelung aus Positionshaltung

• Gleiskreuz

Alle Baugruppen sind auf einem Grundrahmen montiert.

Die max. Gesamthöhe unter der Schienenoberkante beträgt

500 mm; die max. Breite ca. 3.200 mm. Strom- und

Steuerleitungen werden in einem Kanal geführt.

Grundsätzlich sind alle Wender nach dem Baukasten-

prinzip aufgebaut. Die Tragkonstruktion ist eine massive

Trägerkonstruktion, welche je nach Baugröße in einem

Stück geschweißt oder verschraubt ist (Transportgrößen).

Die Trittebene ist mit Tränenblech begeh- oder überfahrbar

ausgeführt. Die Anzahl der im unteren Bereich befindlichen

Laufrollen richtet sich nach der individuellen

Belastungsgröße.

Drehgestellwender
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Einrollen des Drehgestelles:

• von Hand oder
• automatisch aus technologischem Fluss

Bewegen der Drehscheibe:

• von Hand oder
• vom Wender per Hand ausrollen

Bedienen:

• von Hand Drehen und Verriegeln

Lageüberwachung:

• Mechanische Endanschläge

Option: alle Bewegungen des Wenders elektrisch

• Kompakte und langlebige Bauweise

• Bewährte Komponenten bedeutender Hersteller

• Niedrige Wartungskosten

• Hohe Standzeiten

• Einfache Bedienung

Vorteile dieses Systems

Systemfunktionen

Technische Daten
Radsatzabstand: 1.600 to 2.800 mm 

Drehgestellgewicht max.15 t

Überfahrbar mit 25 t 

Spurweite: landestypisch

Max. Aufstandslast pro Fuß 0,5 t zzgl. 1/3 
des endgültigen Radsatzgewichtes

Radprofil: diverse

Stand: 05/2019
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Der Radsatzrollstand dient zum Rotieren von
demontierten Radsätzen. Er wird eingesetzt für
Kontroll-, Prüf- und Messaufgaben sowie in speziellen
Bereichen zur Reinigung und Lackierung.

Rollstände gibt es in verschiedenen Ausführungen. Je
nach Einsatzort und Zweck sind sie geeignet für den
Einsatz im:

− Werkstattbereich
− Nassbereich
− Außenbereich.

Ausführungsvarianten:

− Einbau in der Grube oder im aufgeständerten Gleis
− Lieferung mit Hubvorrichtung
− integriert in einer Wendeeinrichtung oder starr

Die Rollstände bestehen aus einer massiven
Rahmenkonstruktion, welche zur Aufnahme der
Laufrollen dient. Zur Erreichung von Laufruhe wird ein
Laufrad profiliert. Das Einstellen erfolgt über Exzenter.

Je nach Bedarf können die Rollstände angetrieben oder
per Hand bedient werden. Bewegungen und Positionen
der einzelnen Baugruppen werden durch Initiatoren
überwacht.

Radsatzrollstand
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− Kompakte und robuste Bauweise

− Bewährte Komponenten namhafter Hersteller

− Niedriger Wartungsaufwand

− Hohe Standzeiten

− Einfache Bedienung

− Auch als Hubrollstand lieferbar

− Drehgeschwindigkeit fest oder geregelt, Drehzahl 

bleibt konstant und wird überwacht

− Regelbereich jeweils für 8U/min im Bereich zwischen 

0,8 – 30 U/min des Radsatzes 

− Stufenlos regelbar als Rechts/Linkslauf oder 

Tippbetrieb 

− Induktive Näherungsschalter für alle Mechanik -

Funktionen

− Ausrichtung der Radsatzachse mit +/- 1 mm. Gilt 

auch für Umschaltung auf Rechts- oder Linkslauf

− Max. Auswandern des Radsatzes +/- 1 mm in axialer 

Richtung

Vorteile dieses Systems

Technische Daten

Radsatzdurchmesser:  580mm – 1.200mm 

Radsatzgewicht: max. 2.500 kg

Spurweite: landestypisch

Radprofil: diverse

Hubhöhen: 0 - 600mm

Auswurffunktion integrierbar
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− Optional Bereitstellung der Signalübergabe über 

Profibus



Radsatzspeicher sind für den automatischen Transport

und zum Speichern von Radsätzen mit und ohne

Anbauten und Getriebe ausgelegt. Die Kombination

mehrerer Speichereinheiten ermöglicht die

Überbrückung größerer Entfernungen und sichert die

Zuführung in den weiteren Wartungssprozess zum

gewünschten Zeitpunkt. Speziell entwickelte

Steuerungen verhindern eine Kollision der Radsätze im

Fall einer Störung.

Vorteile

− Kompakte und robuste Bauweise

− Bewährte Komponenten namhafter Hersteller

− Niedriger Wartungsaufwand

− Hohe Standzeiten

− Einfache Bedienung

− Mehrere Speicherplätze kombinierbar

Radsatzspeicher
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− Einrollen des Radsatzes 

• Von Hand oder automatisch aus 

technologischem Fluss

− Bewegen des Radsatzes 

• Automatisch

• Automatisch ausrollen aus dem Speicher

− Bedienen 

• Mittels Taster am Bedienpult

− Schnittstelle 

• ProfiNet oder potentialfreie Kontakte

− Lageüberwachung 

• Endschalter und Initiatoren

• Mechanische Endanschläge

Konstruktionsprinzip

− Auswurfrichtung Speicher in 2 Richtungen

− verdübelt in vorhandener Fundamentgrube 

Überschrift

Anlagenprozess

Technische Daten

Radsatztyp diverse mit und ohne 
Bremsscheiben

Radsatzdurchmesser zwischen 600 und 
1.150 mm (im Messkreis)

Spurweite: landestypisch

Leistungsbedarf 4,0 kW, 380 V

Belastbarkeit Abdeckung nach 
Kundenwunsch

Max. Radsatzgewicht 3,0 t
Gewicht Einzelkomponenten 800 kg

Stand 05/2019
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Der Querversetzer ermöglicht das transversale Verschieben

von Radsätzen innerhalb parallel gerichteter Schienenwege.

Sobald sich der Querversetzer leer an einer Einrollposition

befindet, wird die Einrollsperre entriegelt und der Radsatz

kann eingerollt werden. Die Zielposition und

Auswurfrichtung können dann entsprechend nach

Automatikablauf angefahren oder per Hand gewählt werden.

Für kurze Verschiebewege kann der Querversetzer wie ein

Speicher eingesetzt werden, d. h. alle Funktionselemente

fahren mit. Bei langen Fahrstrecken ist der Wagen schmaler,

und die Funktionselemente sind an den Ein- und

Ausrollpunkten befestigt.

Vorteile:

− kompakte und robuste Bauweise

− bewährte Komponenten namhafter Hersteller

− niedriger Wartungsaufwand

− hohe Standzeiten

− einfache Bedienung

− Integrierte Signalgebung bei Fahrbetrieb

− im Hallenboden versenkte überfahrbare Schienen

− Energiezuführung und Hydraulikleitungen in Kanälen

Radsatz-Querversetzer
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Radsatz-Querversetzer sind selbstfahrende Einheiten.

Sie bestehen aus einem massiven Grundrahmen, der

über 4 Räder auf einem eigenen Schienensystem fährt.

Der Antrieb erfolgt über ein Kegelrad-Aufsteckgetriebe

mit ca. 1,5 KW Antriebsleistung.

Die auf dem Wagen befindlichen Sperren greifen am

äußeren Rand der Radscheibe an und verhindern ein

ungewolltes Wegrollen des Radsatzes.

Neben dem eigentlichen elektrischen Fahrantrieb

erfolgen alle Bewegungen hydraulisch oder elektrisch.

Die Energieversorgung sowie die Steuerkabel werden

elektrisch über jeweils einer Schleppkette eingebunden.

Anlagenprozess

Technische Daten

Fahrgeschwindigkeit liegt bei 18 – 20 m/min

Signalgebung bei Fahrbetrieb ist integriert

Spurweite: landestypisch

Max. Belastung 3.000 kg

Radsatz wird über Lauffläche gebremst

Anzahl und Lage der Ein-und Ausrollstellen 
nach Kundenwunsch
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